Exercices de la série 7
Exercice 1
Lorsque deux cellules se recouvrent et qu’un mobile peut communiquer avec les deux cellules de base, laquelle des stations, ce mobile doit choisir ?
Exercice 2
La technique TDMA affecte une tranche de temps à un utilisateur pendant sa communication. Que se passe-t-il si ce client n’a rien à transmettre pendant un certain laps de temps ?
Exercice 3
Pourquoi le GPRS, qui n’est qu’une extension du GSM, permet-il des débits supérieurs à ceux du GSM ?
Exercice 4
L’UMTS comprend deux modes. Dans le 1er mode, après un découpage en quelques fréquences, chaque fréquence est utilisée en CDMA, et les transmissions peuvent aller dans un sens comme dans l’autre. Dans le second mode, après un découpage dans le temps, les fréquences sont attribuées aux terminaux à la demande, sachant qu’une fréquence n’est utilisée que dans un seul sens. Dns ce 2ème mode, il faut 2 fréquences pour utiliser une communication full-duplex, mais la gestion est plus évidemment plus simple que si l’on devait gérer un seul canal pour les deux sens de transmission. A quel type d’application correspond chacun des deux modes ?
Exercice 5
La 3G+ peut-elle remplacer les techniques d’accès ADSL fixes ?
Réponse
Elle peut atteindre la mégabit, donc elle peut remplacer l’ADSL fixe. Cependant s’il y a plusieurs utilisateurs dans une même série, il y a partage de débit de 3G+
Exercice 6
En GSM, chaque cellule ne dispose que d’un certain nombre de porteuses qui lui ont été allouées lors de la mise d’un plan de fréquences.
a) Pourquoi la même fréquence ne peut-elle pas être allouée à deux cellules qui se touchent ?
Ra) Parceque il pourrait avoir chevauchement, interferences
b) Les cellules sont partiellement utilisées pour la signalisation, c’est-à-dire pour les communications entre mobiles actifs (allumés mais sans communication orale) et la station de base. Si l’on suppose qu’une cellule possède 5 porteuses, elle dispose de 40 intervalles de temps, dont un est utilisé pour le contrôle commun et la diffusion, deux pour fournir des canaux de signalisation point à point, et le reste pour donner 37 canaux de trafic utilisateur. Si l’on suppose que, pour contrôler un utilisateur, il faille 2% d’un canal de signalisation, combien de mobiles peuvent être actifs dans la cellule ?
c) Si l’on suppose qu’un utilisateur téléphone en moyenne 18 minutes pendant les 6 heures de pointe de la journée, quel est le nombre moyen de clients qui téléphonent en même temps ?
d) Cette cellule paraît-elle bien dimensionnée ?
e) La possibilité de passer une parole téléphonique en demi-débit sur un canal à 5,6 Kb/s au lieu d’un canal standard plein débit à 13 Kb/s, paraît-elle une solution ?
